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		AQUATRACE® ATT500 P2O5 Transmitter
		


		
		Ideal für Erstausrüster zur direkten Integration der Spurenfeuchtemessung in die Prozessüberwachung.


	Kein Driftverhalten
	Einfaches Regenerieren durch Anwender
	Nahezu unbegrenzte Lebensdauer
	Modulare Bauweise
	Einsatz in korrosiven, brennbaren und neutralen Gasen


» technische Details
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		AQUATRACE® IV-R 19 Zoll Rack
		


		
		Das Gerät ist eine konsequente Weiterentwicklung von Messgeräten zur Ermittlung von Feuchtespuren / Spurenfeuchte.
Auf der Basis von P2O5 -Sensoren können unsere Geräte zur Bestimmung der Feuchte in korrosiven und allen anderen Gasen (außer NH3) im ppm-Bereich eingesetzt werden.

» technische Details
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		AQUATRACE® 
ATT500 Transmitter 0-500 ppm
		


		
		Ideal für Erstausrüster zur direkten Integration der Spurenfeuchtemessung in die Prozessüberwachung.

Messbereich: 0-500 ppm
Ausführung als:
	Bypass-Variante mit Messzelle
	Inline-Variante (Flanschausführung)


» technische Details
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		AQUATRACE® IV-W Wandgerät
		


		
		Das Messgerät dient zur Ermittlung von Feuchtespuren / Spurenfeuchte.
Es arbeitet auf der Basis von P2O5 -Sensoren und kann zur Bestimmung der Feuchte in korrosiven und allen anderen Gasen (außer NH3) im ppm-Bereich eingesetzt werden.
Das Gerät ist zur freien Wandmontage vorgesehen und verfügt über einen Schutzgrad IP 65.

» technische Details
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		AQUATRACE® IV-A / T Tragegeräte-Serie mit Akku-Variante
		


		
		Das Messgerät dient zur Ermittlung von Feuchtespuren / Spurenfeuchte und ist ausgestattet mit:

	Datenlogger
	Visualisierung
	2-Kanäle
	7 Sprachen


» technische Details
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		vielseitige Anwendungsgebiete
		


		
			Feuchtemesstechnik
	Gasmesstechnik
	Prozessüberwachung
	Plasma- und Lasertechnologien
	Schutz- und Formiergasüberwachung
	Technische & medizinische Gase
	Halbleiterindustrie
	Medizintechnik
	Chemische Industrie
	Glasindustrie, u.v.m.


		

	



	

			
			
			

	
            
                
                    
                                            
                        

	
                        
	



		HERZLICH WILLKOMMEN BEI DER DKS GMBH, IHR ANSPRECHPARTNER FÜR SPURENFEUCHTE IN GASEN UND SCHÜTTGUT, GASMESSGERÄTE, GASDEDEKTOREN, GASANALYSATOREN, DAQ UND VIELES MEHR RUND UM DIE GASMESSTECHNIK UND GASANALYSE!

Feuchte messen in inerten, brennbaren und korrosiven Gasen | Taupunkt | Gasanalyse mit WLD | Gaswarngeräte | Prozessmessungen | Speziallösungen für medizinische Gase | Pharmacopoeia | Raumüberwachung | Personenschutz | Wasserstoffwirtschaft | Gasanalyse | DAQ - Data acquisition | Feuchterechner - Konvertierung von Feuchtemaßen
 	


	
							
	

                        
                                    
            
            

    

Unsere Produkte
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			RIKEN KEIKI GX-3R | GX-3R Pro mit H2 kompensiertem CO Sensor		
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Portables Personenschutz-Gaswarngerät mit H2-Kompensation für CO-Sensor

Der kleine und innovative Gaswarndetektor der Serie GX-3R ist in verschiedenen Sensorkombinationen erhältlich, u. a. mit einem kompensierten CO-Sensor bei Anwesenheit von Wasserstoff

	



	Weiterlesen …
									 
							

			

								
			
						
			AQUATRACE® ATT520Ex(d) Transmitter zur Messung der Spurenfeuchte 		
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Das Modell AQUATRACE® ATT520Ex(d) ist ideal für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen

Unter der Typ Bezeichnung ATT520Ex stellen wir Ihnen unseren neuen ATT520 Spurenfeuchte-Transmitter in einer druckfesten Kapselung vor. Er funktioniert auf Basis der bewährten coulometrischen P2O5-Messmethode und ist damit in allen Gasen, auch im Chlorgas einsetzbar. Die große Anzahl von Ausführungsvarianten ermöglicht eine präzise Anpassung an Ihre Aufgabe.

	



	Weiterlesen …
									 
							

			

								
			
						
			Die neue Generation der stationären Gasdetektoren: RIKEN KEIKI SD-3		
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Robuste Gehäusekonstruktion ermöglicht Einsatz in einem erweiterten Temperaturbereich zwischen -40 bis +70°C | SIL2, ATEX, IECEx, 4-20mA, HART, MODBUS, CE, IEC(EN), MED, IP66,67

Bei den Produkten der SD-3-Serie handelt es sich um stationäre explosionsgeschützte Gasdetektoren, welche die umgebende Atmosphäre kontinuierlich auf brennbare Gase, giftige Gase und Sauerstoff überwachen können. Diese Detektoren erkennen Gaslecks und lösen einen Alarm aus, wenn voreingestellte Konzentrationen überschritten werden. Die erkannte Gaskonzentration wird umgewandelt und in Form eines 4-20mA Analogausgangs und eines digitalen HART-Ausgangssignals ausgegeben. Zu den weiteren Ausgabeoptionen gehören die Modbus-Kommunikation (RS-485) und die Verwendung von drei Relais.

	



	Weiterlesen …
									 
							

			

				

	





    

Spurenfeuchte - Feuchte messen in Gasen

mit der Geräteserie  AQUATRACE®  - komfortable Analysatoren sowie Transmitter für Anlagenbauer zur Messung der Feuchte (Restfeuchte) in Gasen



Die erfolgreiche AQUATRACE® -Produktfamilie ist jetzt schon in der IV. Generation und basiert auf dem robusten P2O5-Sensorprinzip zur Feuchtebestimmung in Gasen. Wir haben entscheidende Verbesserungen am Sensorelement vorgenommen und können die Spurenfeuchte / Restfeuchte in sämtlichen Gasen (außer NH3) bestimmen, insbesondere in korrosiven Gasen bzw.  Gasen mit korrosiven Bestandteilen wie Chlor, Chlorwasserstoff, sowie niedrigen Konzentrationen von Fluor, Fluorwasserstoff u. a.

Unsere Sensoren sind nicht nur sehr robust, sondern haben auch entscheidende Vorteile gegenüber der üblichen weitverbreiteten Spurenfeuchte- und Taupunktsensorik:

	    kein Driftverhalten
	    sehr schnelle Reaktion von Trocken auf Feucht
	    schnelle Reaktion von Feucht auf Trocken im Vergleich zu Taupunkttransmittern
	    Sensor leicht vom Kunden zu regenerieren
	    nahezu unbegrenzte Lebensdauer des Sensorelements
	    nahezu keine Folgekosten (Orthophosphorsäure)
	    untere Nachweisgrenze 0,001 ppmV bzw. 1ppb
	    Analysatoren für Labore und Chemiebetriebe
	    Transmitter zur Integration für Anlagenbauer (OEM)


Die Messmethode findet in vielen Bereichen Anwendung, zum Beispiel:

	Medizinische Gase
	Chemische Industrie
	Ofenbau
	Autoklaven
	Handschuhboxen (Gloveboxes)
	Universitäten, Forschung & Entwicklung, u.v.m.


DKS Feuchte Rechner
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CombiSens Analysatoren - Mehrparameter-Plattform für die Gasanalyse

Multiparameter Analysator für analoge und digitale Transmitter | OEM-Sensoren mit umfangreichen Funktionen. Behalten Sie alle Parameter im Blick und tätigen Sie alle Einstellungen über den kompfortablen Industrie-Touchscreen. Integrierter digitaler Durchflussmesser. Speichert bis zu 6000 Alarme.
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Stellen Sie sich vor: Sie sind auf der Suche nach einem Gasanalysator, welcher mehrere Parameter eines Gases bzw. Gasgemisches für Ihren sensiblen Prozess ermitteln soll. Mögliche Querempfindlichkeiten oder physikalische und chemische Einschränkungen zwingen Sie diverse Messprinzipien zu verwerfen und wiederum andere in die engere Wahl zu nehmen. In der Vergangenheit waren Sie gezwungen verschiedene Transmitter oder Analysatoren zu kaufen, um diese einzeln in Ihre Steuerung einzubinden. In der Praxis heißt das: Viele Geräte, hoher Platzbedarf, unterschiedliche Bedienkonzepte der Gerätschaften, viele Passwörter und zuguterletzt die zeitaufwendige Einbindung in Ihre Steuerung mit verschiedenen Schnittstellen die nicht optimal zu Ihrer Infrastruktur passen.

Gemeinsam mit unserem Partner haben wir einen universellen Controller entwickelt, welcher einzigartig am Markt ist. Es verbindet die Funktionen eines Multiparameter-Gasanalysators mit der Möglichkeit nahezu jedes Messprinzip einzubinden und dies vollkommen herstellerunabhängig!

CombiSens Mehrparameter Plattform










    



Sauerstoffmessung

Messprinzipien: elektrochemisch, potentiometrisch, paramagnetisch

Bei der DKS GmbH steht Ihnen eine große Vielfalt an Sensoren und Geräten zur Sauerstoffmessung in Gasen zur Verfügung. Bei der Auswahl der Geräte zur Sauerstoffmessung ist grundsätzlich zu unterscheiden zwischen Sensoren auf ZrO2-Basis und elektrochemischen Sensoren. Hierbei ist es wichtig, den entsprechenden Messbereich der Sauerstoffmessung (Vol-%- oder Vppm) auszuwählen und uns bei einer Anfrage mitzuteilen.

Wir sind gern bereit, mit Ihnen gemeinsam anwendungsspezifische Lösungen zu erarbeiten und Ihnen unsere langjährigen Erfahrungen bei der Gasanalyse zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen oder die Möglichkeit zu kostenloser Beratung bzw. zur Erstellung eines Angebotes erhalten Sie, wenn Sie uns kontaktieren – gern telefonisch oder via Kontaktformular. Wir freuen uns, wenn wir Ihnen helfen können!

Sauerstoffmessung
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Die neue Generation der Gasdetektoren: SD-3 Serie

Bei den Produkten der SD-3-Serie handelt es sich um stationäre explosionsgeschützte Gasdetektoren, welche die umgebende Atmosphäre kontinuierlich auf brennbare Gase, giftige Gase und Sauerstoff überwachen können. Diese Detektoren erkennen Gaslecks und lösen einen Alarm aus, wenn voreingestellte Konzentrationen überschritten werden. Die erkannte Gaskonzentration wird umgewandelt und in Form eines 4 - 20 mA-Analogausgangs und eines digitalen HART-Ausgangssignals ausgegeben. Zu den weiteren Ausgabeoptionen gehören die Modbus-Kommunikation (RS-485) und die Verwendung von drei Relais.

Die robuste Gehäusekonstruktion (Gehäusematerial: Edelstahl, Schutzart entspricht IP66/67) ermöglicht den Einsatz in einem weiten Temperaturbereich von -40 bis +70 °C (je nach Sensorspezifikation unterschiedlich). Eine Reihe verschiedener Montagearten (z. B. Wand-, Mast- und Kanalmontage) unterstützen eine Vielzahl von Anwendungen und Installationsumgebungen.

Die Produkte der SD-3-Serie enthalten auch die neu entwickelte Sensorserie „F Sensor“. Diese leistungsstarken intelligenten Sensoren bieten eine deutlich verbesserte Leistung im Vergleich zu früheren Sensoren, mit einer Sensordegradations- und Lebensdauerbewertungsfunktion und einer dreijährigen Garantie.



RIKEN KEIKI SD-3 Serie
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Gasmessung mit DKS

Gaswarn- und Gasmesstechnik für nahezu alle technischen Gase
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	Tragbare Gasmessgeräte / Gaswarngeräte
	Stationäre Gaswarnsysteme
	Kombinierte Messgeräte, z. B. mit Durchflussmessung
	PID-Sensoren, Galvanische und Elektrochemische Sensoren, IR-Sensoren
	Katalytische Verbrennung
	WLDs zur Messung von Gasen wie H2, He, N2, Ar, Ne, Kr, Xe
	IR-Messung von Gasen wie CO2, CH4, CO, SO2, H2O usw.
	Gasunabhängige Gaströmungsmessung
	Querempfindlichkeitskompensation


Hier geht es zur Gastabelle (klicken Sie einfach auf das Bild)
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Im Produktkatalog finden Sie nur einen kleinen Teil unserer messtechnischen Lösungen. Bitte kontaktieren Sie uns! Gemeinsam finden wir die beste Lösung für Ihre Messaufgabe. DKS, Ihr Partner rund um Gasmessungen!



Gaswarn- und Gasmesstechnik












    

Nutzen Sie auch unseren neuen Feuchterechner










    

Effiziente Löttechnik - Das Innovationsnetzwerk EFFILÖT

Durch die branchenübergreifende Zusammenarbeit im Netzwerk EFFILÖT berarbeiten die Partner gemeinsam innovative Ansätze für eine ganzheitlich effizientere Löttechnik, schmieden neue Allianzen und bauen neue Geschäftsbereiche auf, um die Herausforderungen der Zukunft erfolgreich zu meistern.

[image: ]


 

 








    

Unser Service

Unsere Leistungen dienen kompromisslos dem Ziel, die Zufriedenheit unserer Kunden zu erreichen und ihnen der wichtigste Partner in allen Fragen rund um die Gas-Messtechnik zu sein.

	Projektierung, Bau und Inbetriebnahme von Gas-Messeinrichtung, die wir aufgrund Ihrer Aufgabenstellung planen und herstellen
	Koordinierung aller Leistungen, einschließlich der von uns gewählten Kooperationspartner bei komplexeren Aufgabenstellungen (Generalauftragnehmer)
	Kalibrierung und Justierung der von uns gelieferten Messgeräte
	zertifizierte Kalibrierung von Sensoren für die Klimamesstechnik


Für weitere Informationen, eine kostenlose Beratung oder die Erstellung eines Angebots kontaktieren Sie das Team der DKS GmbH in Großröhrsdorf - telefonisch unter +49 35952 429465 oder über unser Kontaktformular.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen!








            
                
                    
                    

    

DKS GmbH Engineering und Vertrieb
Radeberger Str. 21
01900 Großröhrsdorf




	Tel.:	+49 35952 429465
	Fax:	+49 35952 429457
	Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
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